
AQUATEK  Elastic 2C®

Flexibel cementbaserad 2-komponents vattentät beläggning

Produktbeskrivning

AQUATEK  Elastic 2C är en flexibel, spricköverbyggande, cementbaserad 2-komponents beläggning för
vattentätning och skydd mot inträngning av vatten i betong och murverk.

®

Fördelar

Hög vidhäftning, spricköverbyggande och vattentät prestanda för långvarigt skydd mot positivt och
negativt vattentryck.

Extra skydd mot karbonatisering, kloriddiffusion samt frys-/töcykler.

Snabb härdning för minimal driftstoppstid.

Enkel och kostnadseffektiv applicering för hand eller med sprututrustning.

CE-märkt enligt EN 1504-2.

Certifiering

CE-märkt enligt EN 1504-2, princip 1.3 – Inträngningsskydd.

Användningsområden

Lämplig för:

Vattentätning av betong enligt EN 1504-2.

Vattentätning av betong och murverk utsatt för rörelser, internt och externt, över och under
grundvattennivå, med eller utan vattentryck.

Horisontella och vertikala applikationer såsom vattenreservoarer, tunnlar, källare etc.
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Produktegenskaper

Tekniska data / Egenskaper (*)

EGENSKAPER ENHET VÄRDE*

Kornstorlek [mm] 0–0,5

Skikttjocklek per lager [mm] 1

Densitet (färskt bruk) [kg/dm³] ≈ 1,5

Öppen tid [min] ≈ 30

Appliceringstemperatur [°C] +5 till +30

Förbrukning (**) – Första skiktet [kg/m²] ≈ 1,5

Förbrukning (**) – Andra skiktet [kg/m²] ≈ 1,5

Övermålningsbar tid (***) [timmar] > 1

Vidhäftning till betong – Torr
betong

[MPa] >1,5

Vidhäftning till betong – Våt
betong

[MPa] >1,5

Spricköverbyggande egenskaper
vid 23°C

[-] Klass A4: >1,25 mm

Spricköverbyggande egenskaper
vid -10°C

[-] Klass A3: >0,50 mm

Kapillärabsorption och
vattenpermeabilitet

[kg/(m²·h^0,5)] < 0,1

Beständighet mot hydrostatiskt
tryck – Positivt tryck

[bar] ≈ 15

Beständighet mot hydrostatiskt
tryck – Negativt tryck

[bar] ≈ 15

Vattendampgenomsläpplighet –
Diffusionsekvivalent luftskikts-
tjocklek Sd H₂O

[m] 4,8

Koldioxidgenomsläpplighet –
Diffusionsekvivalent luftskikts-
tjocklek Sd CO₂

[m] 71

Motstånd mot kloriddiffusion
(****)

[-] Ingen diffusion upptäckt

Termisk kompatibilitet – Frys-
/töcykling med/utan avisningssalt

[MPa] >1,5
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EGENSKAPER ENHET VÄRDE*

Termisk kompatibilitet –
Beständighet mot termisk chock

[MPa] >1,5

(*) Typiska värden från produktionskontroll. Alla tester utförda vid 21°C och 65 % RF.
(**) Förbrukning ska uppskattas av projektör beroende på underlagets struktur och porositet. Vid
armeringsnät krävs extra 0,5 kg/m².
(***) Övermålningsbar tid beror på omgivningsförhållanden och ska utföras när första skiktet är tillräckligt
härdat.
(****) Enligt guide G0008 (2002); 5.3.2 och 7.9.

 

Lagringstid

12 månader (förvaras torrt, skyddat från fukt och frost)

 

Förpackning

32 kg set:

Pulver: 23 kg säckar med plastfoder (40 säckar/pall = 920 kg)

Vätska: 9 kg plastdunkar (40 dunkar/pall = 360 kg)

Utseende

Pulver: Grått

Vätska: Vitt

Applicering

1. Förberedelse av underlag

Underlaget ska förberedas enligt EN 1504-10, del 7.

Underlaget ska vara fritt från smuts, fett, cementhud, lösa partiklar, dåligt vidhäftande skikt eller annat
som kan försämra vidhäftningen.

All skadad betong ska avlägsnas och underlaget ska förberedas genom blästring (sand eller grit),
högtrycksspolning eller annan metod tills fast, ren betong med tillräcklig råhet och öppna porer
erhålls.

Underlaget ska förvattnas med rent vatten. Ytan ska vara fuktig men inte mättad och fri från stående
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vatten.

Underlaget ska vara frostfritt och ha en sammanhållning på minst 1,5 N/mm².

Exponerad eller korroderad armering ska behandlas med OMNITEK  CPC® .

Skadade områden ska repareras med lämpligt cementbaserat reparationsbruk som OMNITEK® eller
BETEC®.

Vid förekomst av saltkristallisering eller utfällningar ska förbehandling med AQUATEK  Sulfablock®

och/eller AQUATEK  Saltstop®  utföras. Saltanalys krävs för korrekt val av förbehandling.

2. Blandning

Produkten ska blandas med en lämplig tvångsblandare (400–600 rpm). Blandarhuvudet ska vara helt
nedsänkt i pulvret.

Tillsätt 50 % av vätskedelen i blandaren, tillsätt därefter hela mängden pulver. Blanda i 2 minuter,
tillsätt sedan resterande vätska och blanda ytterligare 2 minuter tills en homogen och klumpfri massa
uppnås.

Beroende på blandartyp kan blandningstiden variera, men minst 4 minuter krävs.

All vätska och pulver ska användas för att undvika färgvariationer och uppnå optimala
beläggningsegenskaper.

Applicera murbruket omedelbart efter blandning. Blanda inte mer material än som kan användas inom
öppentiden.

3. Applicering

Applicera minst 2 skikt om 1 mm med pensel eller roller. Alternativt kan lämplig sprututrustning
användas.

Applicera det första skiktet i horisontella drag på det fuktiga underlaget och låt härda i minst 1 timme
(beroende på temperatur).

Applicera det andra skiktet i vertikala drag. Förfuktning av första skiktet får endast ske vid mycket
torra förhållanden. Kondens på det första skiktet måste tas bort innan andra skiktet appliceras.

Vid sprutapplicering ska första lagret borstas ut för att fylla håligheter och uppnå jämnhet.

Applicera inte om omgivningstemperaturen är under +5°C eller väntas sjunka under +5°C inom 24
timmar.

Vid sprickbenägna eller spruckna områden ska armeringsnät användas. Armeringsnätet ska täcka
minst 20 cm in i det färskt applicerade första skiktet. Rulla fast nätet väl och täck med ytterligare ett
lager på 0,5 mm AQUATEK  Elastic 2C. Låt härda minst 2 timmar innan slutskiktet appliceras®
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(beroende på temperatur).

4. Efterbehandling (härdning)

Efterbehandlingen ska ske enligt EN 13610 i kombination med DIN EN 1045-3.

Vid varmt eller blåsigt väder skyddas ytan mot uttorkning genom lätt vattensprejning eller täckning
med skyddspresenning tills den initiala härdningen skett.

Vid kyla ska ytan täckas med isolerande material som presenning eller polystyren. Skydda mot frost
och regn tills slutlig härdning uppnåtts.

I kalla, fuktiga eller dåligt ventilerade utrymmen kan längre härdtid eller tvångsventilation krävas för att
undvika kondens. Avfuktare får inte användas under härdningstiden eller inom 28 dagar efter
applicering.

5. Rengöring och underhåll

Blandnings- och appliceringsutrustning rengörs omedelbart med rent vatten. Härdat material måste
avlägsnas mekaniskt.

6. Särskilda anmärkningar

Gipsspackel eller vattenångtäta beläggningar får ej användas på AQUATEK  Elastic 2C om konstant
negativt vattentryck förekommer.

®

Negativt vattentryck måste avlägsnas under appliceringen för att säkerställa god vidhäftning.

Begränsad slitstyrka – endast begränsad gångtrafik är tillåten på horisontella ytor. Vid återfyllnad ska
ytan skyddas mot mekaniska skador.

Kondens kan uppstå i dåligt ventilerade och fuktiga utrymmen. Ökad ventilation och/eller ett lätt
cementputs kan minska detta.

Cementbaserade material kan vara oförenliga med vissa metaller (t.ex. aluminium, koppar, zink).

Låga temperaturer fördröjer härdningen. Höga temperaturer påskyndar härdning och minskar
öppentiden.

Vid användning i dricksvatten- eller fiskbehållare måste produkten härda minst 7 dagar och sköljas
upprepade gånger med rent vatten innan användning.

Ej lämplig för långvarig kontakt med kolväten såsom bensin, eldningsolja m.m.

 

Hälsa och säkerhet

AQUATEK

Produktdatablad

Page 5 of 7



 Elastic 2C®  är en cementbaserad produkt och kan därför orsaka frätskador på hud och ögon, vilka måste
skyddas vid användning. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Användning av dammfilter
rekommenderas.

Stänk på ögon och hud ska omedelbart sköljas med rent vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Vid
oavsiktligt intag – drick vatten och kontakta läkare.

Användaren måste följa alla risk- och säkerhetsföreskrifter. För säkerhetsdatablad (MSDS), vänligen
kontakta din lokala representant.

 

 

Produktdatablad

Page 6 of 7



Page 7 of 7

Produktdatablad

gcpat.se | Sveriges kundservice: +46(0)31-352 50 80

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund​
Detta dokument är endast aktuellt från och med det senast uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den
information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom
entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.se. Information som finns på andra
webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du
behöver mer information, kontakta GCP kundservice.

Last Updated: 2026-04-07

gcpat.se/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/aquatek-elastic-2c


