
DE NEEF  HA FLEX SLV AF®

Nästa generations, icke-ftalat, slutencelligt, enkomponents högpresterande hydrofobt,
hydroaktivt och flexibelt polyuretanharts för injektering av läckande fogar och sprickor.

Produktbeskrivning

I sin ohärdade form är HA Flex SLV AF en gul, icke-brandfarlig vätska utan ftalat-mjukgörare. HA Flex SLV AF
är en nästa generations enkomponents injektionsharts med förbättrad vattentätning. När HA Flex SLV AF
kommer i kontakt med vatten expanderar hartset och härdar snabbt (beroende på temperatur och mängden
accelerator HA Flex Cat AF som används) till ett starkt, flexibelt, slutencelligt polyuretanskum som i princip
är opåverkat av korrosiva miljöer.

Produktfördelar

Nästa generations harts med förbättrad vattentätning

Förbättrad cellstruktur hos den härdade produkten, vilket resulterar i bättre mekaniska egenskaper
och hållbarhet

Icke-ftalatbaserat harts, REACH-kompatibelt

Förbättrad prestanda vid temperaturer under 5°C, ingen kristallisation av HA Flex Cat AF

HA Flex SLV AF bildar en flexibel packning eller flexibel plugg i fogen eller sprickan

Icke-brandfarligt, lösningsmedelsfritt

Möjlighet att välja olika expansionsgrader

Användarvänligt: enkomponentsprodukt

Kontrollerbar reaktionstid: genom att använda katalysator kan härdningstiden minskas

Den härdade produkten är resistent mot de flesta organiska lösningsmedel, milda syror, alkalier och
mikroorganismer (För kemisk resistens, kontakta din GCP-representant.)
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Användningsområden

Vattentätning av våta och vattenbärande betongsprickor och fogar mindre än 0,5 mm

Designad för injektering av fogar eller stoppning av vattenläckor i betongkonstruktioner som utsätts
för sättningar och rörelser

Används för skyddande vattentätning och fyllning av utrymmen kring borstringar på
tunnelborrmaskiner samt för reparation av vattentätningspackningar

För att stoppa vattenläckor genom fogar mellan tunnelsegment

För skärminjektering bakom tunnelsegment

Injektering av LDPE- eller HDPE-membran i tunnelkonstruktion

Fog- och sprickdimensioner: HA Flex SLV AF: Sprickor < 0,5 mm

Applicering

1. Förberedelse av ytan

Ta bort ytkontaminering och skräp för att fastställa sprickans eller fogens utbredning

Aktiva läckande sprickor över 1 mm måste tätas med en godkänd metod
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2. Förberedelse av harts och utrustning

Skaka alltid HA Flex Cat AF väl före användning

Kontrollera att den fog eller spricka som ska injekteras är tillräckligt fuktig före injektering av HA Flex
SLV AF

Om detta inte är fallet, förinjektera med vatten tills sprickan eller fogen är genomfuktad

Användning av en separat pump för förinjektering med vatten rekommenderas starkt på grund av HA
Flex SLV AF:s vattenreaktiva egenskaper

Blanda hartset med den förutbestämda mängden katalysator

Inga reaktioner sker förrän hartset kommer i kontakt med vatten

Förbered inte mer harts än vad som kan injekteras inom 4 timmar efter att HA Flex Cat AF har
blandats i hartset

Undvik att blanda hela trummor, det rekommenderas att batch-blanda mindre mängder i en separat
hink eller direkt i pumpens behållare

Skydda hartset från vatten eftersom detta kan utlösa en reaktion i förvaringsbehållaren och orsaka att
hartset härdar eller skummar för tidigt i injektionsutrustningen

Använd separata pumpar för vatten och hartsinjektering för att förhindra korskontaminering och
blockeringar

Pumparna bör förberedas med Washing Agent Eco för att smörja och torka systemet innan injektering

3. Injektering

Börja injektionen vid den första packaren

Starta injektionen vid pumpens lägsta tryckinställning och öka långsamt trycket tills hartset börjar
flöda

Tryck kan variera mellan 14 och 200 bar beroende på sprickans storlek, betongens tjocklek och dess
skick

Litet läckage av harts genom betongen eller sprickan är användbart för att visa hartsets spridning

Större läckor bör tätas med trasor, vänta tills hartset härdat, och injektera sedan igen

Stoppa pumpningen när rent harts når nästa packare och upprepa proceduren

4. Reaktivitet

Reaktionstiden beror på temperatur och mängd HA Flex Cat AF:
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TEMPERATUR HA FLEX CAT AF (%) STARTREAKTION SLUTREAKTION EXPANSION

5°C
2% ca 1 min 30 sek ca 6 min 30 sek 14V

5% ca 50 sek ca 3 min 25 sek 16V

15°C
2% ca 1 min 10 sek ca 5 min 10 sek 16V

5% ca 35 sek ca 2 min 35 sek 16V

25°C
2% ca 1 min ca 4 min 30 sek 16V

5% ca 35 sek ca 2 min 20 sek 17V

30°C
2% ca 50 sek ca 4 min 20sek 16V

5% ca 30 sek ca 2 min 17V

35°C
2% ca 50 sek ca 3 min 35 sek 17V

5% ca 25 sek ca 1 min 45 sek 18V

Tekniska data / Egenskaper

EGENSKAP ENHET VÄRDE STANDARD

HA Flex SLV AF

Torrhalt % 100 EN ISO 3251

Viskositet vid 25°C mPas ~200 EN ISO 3219

Densitet kg/dm³ ~1,075 EN ISO 2811

Flampunkt °C 132 EN ISO 2719

HA Flex Cat AF

Viskositet vid 25°C mPas ~15 EN ISO 3219

Densitet kg/dm³ ~0.950 EN ISO 2811

Flampunkt °C 105 EN ISO 2719

Härdad material

Densitet kg/dm³ ~1.00 EN ISO 1183

Draghållfasthet mPa ~1.20 EN ISO 527

Töjning % ~100 EN ISO 527

Förpackning

HA Flex SLV AF: 5 kg eller 25 kg metalltrummor

HA Flex Cat AF: 0,25 L eller 1 L plastflaskor
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Lagring

HA Flex SLV AF är fuktkänsligt och ska förvaras i originalförpackningen på en torr plats

Förvaringstemperatur: 5°C – 30°C

Hållbarhet: 2 år

Tillbehör (säljs separat)

Pumpar

DE NEEF  Washing Agent Eco®

Packare och kopplingar

Hälsa & säkerhet

Läs produktetiketten och säkerhetsdatabladet (SDS) före användning
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gcpat.se | Sveriges kundservice: +46(0)31-352 50 80

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund​
Detta dokument är endast aktuellt från och med det senast uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den
information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom
entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.se. Information som finns på andra
webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du
behöver mer information, kontakta GCP kundservice.
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